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關鍵詞(Keyword) 

．有機發光二極體 

Organic Light Emitting Diode，OLED 

．電子傳輸層 electron transport layer，ETL 

．電洞傳輸層 hole transport layer，HTL 

 

摘要(Abstract) 

白光 OLED 除了具有低耗電性、可撓性等優點

外，可隨設計需求而調整的演色性與色溫、平面

式面光源等等的特性，使其展現與傳統光源截然

不同的特色，相信未來在照明市場上有其獨特的

發展空間。OLED 元件中材料佔元件成本 1成，設

備卻佔了 4成，特將製程設備做一描述。 

White OLED lighting possess the advantages of 

low power consumption and flexible. It shows the 

different characteristics from traditional light 

sources, because it is the plane lighting source and 

can adjust the color rendering index and color 

temperature with the design demand. Believe that it 

has its own unique space for development on the 

lighting market. The material cost is about 10%, and 

the equipment cost is about 40% in OLED device 

total cost. This text depicts briefly the development 

of the process equipment. 

 

1. 前言 

由最近的產業動態資訊來看，有機發光二極

體(Organic Light Emitting Diode，OLED)已成為國
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內外非常熱門的新興平面顯示器產業，在今年初

International CES 中， 韓國 Samsung 與 LG 兩家

公司推出 55 吋 AMOLED(Active Matrix/Organic 

Light Emitting Diode)電視，在 OLED 顯示技術上

是屬於重大突破，在之前此技術主要的問題在於

大尺寸產品不易生產。LG Display (LGD)展示的顯

示器僅有 4mm，且畫質優異，具有全彩化、廣視

角、響應速度快、低耗能與輕薄等特性，如圖 1。

其最近大幅投資於 3.5 代可撓式 OLED 生產線，

並計畫大量生產 55 吋 OLED 電視面板，藉以取得

大尺寸 OLED 市場的領先地位。飛利浦預計在

2012 年 9 月 IFA2012 柏林消費電子展上展出最新

款 OLED 電視。在國內，友達光電與日本的出光

興業達成 OLED 領域之合作協議，以開發高功能

顯示技術。 

 

厚度 4mm

 
圖 1  LG Display (LGD)展示的 55 吋顯示器僅㈲ 4mm 

 

另外，在 OLED 照明領域市場，日本各大廠

無不積極展開合作，Panasonic 與出光興業之

OLED 面板於 2011 年 9 月開始出貨。三菱化學與

Pioneer 將於 2013 年量產次世代照明面板，其可

與日光燈比擬。而 2008 年，由山形大學教授城戶

淳二(Junji Kido)與三菱重工、ROHM、凸版印刷

(Toppan Printing)及三井物產(Mitsui)等公司所成

立的 Lumiotec 為全球第一家專做 OLED 照明公

司，於今年 2 月，發表暖色系白光 40 lm/White 

OLED (W OLED)樣品面板 145 × 145 mm 問市，

預計四月進入量產。 

Panasonic Idemitsue OLED Lighting (PIOL) 

預計至 2015 年開發出 OLED 照明面板，發光效率

將由現行 30 lm/W 突破至 100 lm/W，輝度由 3,000 

cd/m2 提升至 5,000 cd/m2，在光束維持率 70%下之

壽命由 1 萬小時提升至 2 萬小時，並朝 300 × 300 

mm 大型化尺寸達發展。至 2018 年，將進一步提

升 OLED 照明面板發光效率至 130 lm/W，壽命增

加至 4 萬小時，尺寸擴大到 600 × 600 mm，並同

時開發可撓式透明面板。 

 

2. OLED 照明市場與機會 

2012 年起世界各國接陸續禁用白熾燈，如圖

2。巴西和委內瑞拉於 2005 年禁用，歐盟、瑞士

與澳洲於 2009 年開始禁用，台灣、阿根廷、俄國

與加拿大於 2012 年開始，而美國與馬來西亞將於

2014 年全面禁用。禁用的主要目的為讓人使用與

技術發展出更節能的照明元件以節省更多的能源

消耗。而在冷螢光燈管的使用上，其演色性(color  

 

 
圖 2  各國白熾燈泡禁用時程 



 

更完整的內容 

請參考【機械工業雜誌】350 期•101 年 5 月號 

每期 220 元•一年 12 期 2200 元 

劃撥帳號：07188562 工業技術研究院機械所 

訂書專線：03-591-9342 

傳真訂購：03-582-2011 

機械工業雜誌官方網站：www.automan.tw 

 

 




